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 Systemy uszczelnień SPILL-EX   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redukcja zapylenia na stacjach przesypowych 

ŁATWA INSTALACJA 

Pasy systemów uszczelnień SPILL-EX mocowane 

mogą być bezpośrednio do burt przesypów  

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE 

Systemy uszczelnień produkowane są w postaci 

modułowej. Można je dopasować do każdego 

przesypu. Bloczki uszczelniające można przycinać 

za pomocą noża, aby uzyskać pożądany kat niecki 

UCHWYTY ZACISKOWE 

Uchwyty zaciskowe zapobiegają wypychaniu 

bloczków przez taśmę do przodu oraz przez uro-

bek na zewnątrz 

 prędkość taśmy do 4 m/s 

 charakter pracy przenośnika – jednokierunkowy lub rewersyjny 

 dla przenośników taśmowych o szerokości od 450 do 2000 mm 

 wykonanie w wersji STANDARD oraz ATEX do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem 

 do taśm łączonych za pomocą wulkanizacji, klejenia oraz prawidłowo wykonanych połączeń mechanicznych 

RÓŻNA WYSOKOŚĆ INSTALACJI 

ZAKRES STOSOWANIA 

ZALETY 

 twardość bloczków czyszczących 55 Sh 

 indywidualne dopasowanie każdego bloczku uszczelniającego 

 łatwa wymiana pojedynczych bloczków uszczelniających bez konieczności demontażu pozostałych bloczków 

 bardzo dokładne doszczelnienie zapobiega przedostawaniu się drobnych frakcji transportowanego materiału 

 eliminacja zjawiska wycierania okładziny nośnej taśmy przenośnikowej przez uszczelnienia, tak często występującego 

w tradycyjnych instalacjach 

Systemy można dopasować do różnych konstruk-

cji, wysokość bloczków uszczelniających wynosi 

od 97 mm do 300 mm 

PROSTA OBSŁUGA 

Dopasowanie każdego bloczku uszczelniającego 

regulowane indywidualnie za pomocą jednego 

klucza. Szybka i łatwa wymiana bloczków uszczel-

niających 

RÓŻNE WERSJE 

Płyty montażowe i mocowania dostępne są rów-

nież w wersji standard i ze stali nierdzewnej, 

bloczki uszczelniające w wersjach m.in. odpor-

nych na oleje i smary, z zastosowaniem w tempe-

raturach sięgających do 150OC, ognioodpornych, 

trudnopalnych i antystatycznych 

 


