Zgarniacz podtasmowy MAS 830 L

Zabudowany na dolnym ciggu zapewnia doktadne oczyszczenie tasmy przenosnikowej

ADAPTER REGULACYJNY

Utatwia regulacje sity docisku listwy czyszczacej
do tasmy przenosnikowej, pozwala na odczyta-
nie aktualnej sity docisku (opcja)

ZAKRES STOSOWANIA

predkosc tasmy do 4 m/s

AN N Y

ZALETY

v' szybka i prosta obstuga serwisowa

charakter pracy przenosnika — jednokierunkowy
dla przenosnikéw tasmowych o szerokosci od 400 do 1800 mm

do czyszczenia tasm tgczonych za pomoca wulkanizacji oraz klejenia

LISTWA CZYSZCZACA

Listwa czyszczaca wykonana z twardego spieku
o wysokiej odpornosci na $cieranie

PRZEGUB ELASTYCZNY

Przegub elastyczny zapewnia ugiecie rdzenia z li-
stwa czyszczgcg w ptaszczyznie pionowej w mo-
mencie kontaktu z uszkodzeniem lub potacze-
niem tasmy

OStONA RDZENIA

Chroni rdzen przed scierami spadajgcymi z listwy
czyszczacej

BLOKADA POLOZENIA

Ogranicza potozenie rdzenia z listwg czyszczacy

wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX do zastosowania w strefach zagrozonych wybuchem

v' niewielkie gabaryty pozwalajgce na zabudowe zgarniacza na kazdym przeno$éniku tasmowym

v' podzespoty szybkozuzywajace sie wykonane z materiatéw o wysokiej odpornoséci na $cieranie
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