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Zabudowany na dolnym ciągu zapewnia dokładne oczyszczenie taśmy przenośnikowej 

LISTWA CZYSZCZĄCA 

Listwa czyszcząca wykonana z twardego spieku 

o wysokiej odporności na ścieranie 

PRZEGUB ELASTYCZNY 

Przegub elastyczny zapewnia ugięcie rdzenia z li-

stwą czyszczącą w płaszczyźnie pionowej w mo-

mencie kontaktu z uszkodzeniem lub połącze-

niem taśmy 

OSŁONA RDZENIA 

Chroni rdzeń przed ścierami spadającymi z listwy 

czyszczącej 

BLOKADA POŁOŻENIA 

Ogranicza położenie rdzenia z listwą czyszczącą 

w określonym zakresie 

 prędkość taśmy do 4 m/s 

 charakter pracy przenośnika – jednokierunkowy lub rewersyjny 

 dla przenośników taśmowych o szerokości od 400 do 1800 mm 

 do czyszczenia taśm łączonych za pomocą wulkanizacji oraz klejenia 

UCHWYT REGULACYJNY 

ZAKRES STOSOWANIA 

ZALETY 

 szybka i prosta obsługa serwisowa 

 niewielkie gabaryty pozwalające na zabudowę zgarniacza na każdym przenośniku taśmowym 

 podzespoły szybkozużywające się wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie 

Pozwala ustalić pozycję rdzenia z listwą czysz-

czącą (opcja) 

BLOKADA OBROTU 

Ogranicza obrót rdzenia z listwą czyszczącą 

w określonym zakresie 

ADAPTER REGULACYJNY 

Ułatwia regulację siły docisku listwy czyszczącej 

do taśmy przenośnikowej, pozwala na odczyta-

nie aktualnej siły docisku (opcja) 


